
3個用スイッチ
ボックス

●卓上設置の場合

●壁取付の場合

卓上用
スタンド

端子カバー

滑り止め×2

卓上用スタンドを立てる（2カ所） カメラ部を立てる 
※VIX-MKCRAのみ

卓上用スタンド

卓上用スタンド

カメラ部

管理室親機

■取付図■接続図

■撮像範囲と取付位置（VIX-MKCRA）

玄関子機
IF-DAなど

呼出音増設
スピーカー
IER-2

※2
警報外部移報端子
（無電圧メーク接点、接点容量DC24V、0.1A以下）

※1. 150mまで配線する場合は電源アダプター（PS-2410A）を使用してください。
※2. 外部移報端子は本体裏側コネクター切替によりブレーク接点に変更可能。
※3. 終端設定（ショート）が必要。
※4. 制御装置の管親系統1、2へ接続すること。
※5. 1台目は制御装置の集玄系統4（VIX-8XAの場合は集玄系統8）、
       2台目は集玄系統3（VIX-8XAの場合は集玄系統7）へ接続すること。
       このとき使用した制御装置の集玄系統には集合玄関機は接続できない。

外設警報音停止スイッチ：
（市販品ノンロック）
警報発報後10分間は

停止不可

管理室親機

制御装置

VIX-MKCRAのみ

映像住戸アダプター
VHW-1AVA
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約175cm

約110cm
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左右

機器中心
140cm

空

背景に空がよく映るところ 人物の背面が白いところ 直接照明が当たるところ

● 卓上設置について● 壁取付について

約95cm

50cm

50cm

机の高さ
70cm

約445cm

約95cm

約350cm
白
い
壁

水平な机などに設置した場合

●卓上設置時はカメラ部を立てて
　使用すること。

●壁取付時はカメラ部を立てずに
　使用すること。

●下記の場所への設置は避けること
直射日光や強い照明などが入ると縦に白く線が生じたり、太陽光や照明の光による
反射模様が発生して、映像が見えにくくなります。

●照明の種類や設置状況によっては映像に下記のような現象が起こる場合がある。
照明器具に蛍光灯やLED照明を使用する場合、映像に黒い縞が出たりチラついたり
色が周期的に変化（カラーローリング）する場合がある。
インバータ蛍光灯やチラツキの少ないLED照明を使用して〈ださい。

管理室親機用関連機器
映像住戸アダプター 増設スピーカー

玄関子機

電源アダプター
1映像路システム用

映像住戸アダプター

VHW-1AVA
Y7,000（税別）
●1映像路用

玄関子機

IF-DA
Y4,000（税別）

呼出音増設
スピーカー

IER-2
Y1,800（税別）

電源アダプター

PS-2410A
Y15,000（税別）

小型映像住戸アダプター

VHW-1AVS
Y7,000（税別）
●1映像路用
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