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（別途設備）

ビデオ
ケーブル

管理室親機

PC-TV
コンバーター
（他社製品）

系統2

系統3

プラス1Prで
監視カメラの映像を
住戸で確認可能

監視カメラシステムを接続する場合

5C-FB

Cat-5e

AE0.9-4C

同軸
ケーブル

同軸
ケーブル

駐車場

共用部

系統2

系統3

VHXW-3XW-2
制御装置

AC

FCPEV0.9-3Pr

FCPEV0.9-3Pr

FCPEV0.9-4Pr

FCPEV0.9-2Pr

FCPEV0.9-2Pr

気象庁／（ー財）気象業務支援センター

管理室

配信事業者

インターネット

緊急地震
速報受信機
VXW-EQA

ONU

システム図

高感度カメラ

VHX-MKRM/A

LCDモニター

デジタルレコーダー

VP多重電源ユニット

映像住戸アダプター内蔵の幹線システム
も設計できます。

次の住戸へ

制御装置

映像住戸アダプターを玄関子機に内蔵するこ
とで、映像系統の配線を簡略化でき、省施工
にもつながります。映像信号出力の損失を抑
えることができ、通達距離の制限を緩和でき
ます。

映像信号出力の
損失がない

アダプター等の
周辺機器が
いらない
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玄関子機
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住宅情報盤
VHK-RMC-R
VH-RMC-R

※最終端の機器は、
　終端設定（ショート）
　をしてください。
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