
■電波の干渉について

■寸法図（㎜）

■接続図
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※.  B1,B2はモニター付増設親機を設置
　   する場合に接続する。
注）増設親機を接続する場合、増設親機の
　  増設親機番号設定を“2台目”にする。
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増設親機（1台）
VH-RHA-「」など

増設親機を設置する場合

制約事項
● 住戸内で使用したい範囲の中心付近に設置すること。
● 見通しが良く壁面の高い場所へ設置すること。 （住宅情報盤の上など）
● 以下の場所への設置は不可。
　・床面への設置
　・床や壁内への埋込設置
　・屋根裏など見通しが悪くメンテナンス不可な場所
　・水、湿気、ほこり、油煙の多い場所
　・中継アンテナ付充電台との間に金属や鉄筋・コンクリート、 アルミ箔入りの断熱材、金網入り石膏ボード、
　  ワイヤー入りガラス、金属製サッシやドアなどの電波を通しにくい障壁がある場合

 ワイヤレス基地局（1台）
VHW-WA

住宅情報盤
VH-RMC-Rなど

●本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備であり、
（移動体識別装置の帯域が回避不可能。変調方式：「FH-SS方
式」与干渉距離は80m。本機には、それを示すマークが貼付されて
いる。）以下の機器と相互に影響を及ぼすことがあるため、3m以上
離して設置することを推奨する。
・ファクシミリ、電子レンジ、無線LAN機器（ルータ－、AV機器、防
犯機器）など
・その他、2.4GHzの周波数帯の電波を使用している機器
・ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
・万引き防止システム（書店やCDショップなど）
・アマチュア無線局
・工場や倉庫などの物流管理システム
・鉄道車両や緊急車両の識別システム
・マイクロ波治療器
・その他、Bluetooth（TM）対応機器やVICS（道路交通情報通
信システム）の電波・光ビーコンなど

●テレビやラジオなどの電気製品に近いと雑音や電波の受信障害
の原因となるため、極力離して設置する（推奨3m）
・磁気や蛍光灯、冷蔵庫など ： ワイヤレス増設親機の通話が途
切れる原因になる
・テレビ、ラジオ、玄関子機など ： 雑音や画面が乱れるなど受信障
害の原因になる
・AV・OA機器など ： ワイヤレス増設親機の呼出音が鳴らないこと
がある
・他の機器（携帯電話など）の充電器やACアダプターなど ： ワイ
ヤレス増設親機の通話が途切れたり、呼出音が鳴らないことが
ある
・TV同軸コンセント、スピーカーなど ： 相手側の機器にノイズが入
ることがある

●各種無線機器（隣接する住戸のワイヤレス基地局など含む）からの
電波干渉により正常に動作しない場合は、ワイヤレス基地局の回
避CH設定を動作環境に合わせて設定すること。

＜電波に関するご注意＞
●本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機
器のほか、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用
の構内無線局（免許を要する無線局）および、特定小電力無線局
（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要す
る無線局）が運用されている。
・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局およ
び特定小電力無線局が運用されていないことを確認する。
・万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電
波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーティ
ションの設置や設置場所の移動をし、互いに干渉が起きないよ
うにする。

2台まで追加可能
ワイヤレス増設親機セット ワイヤレス増設親機追加セット

VHW-WA VH-RW

VHW-CA

■仕様

VHW-CA

VHW-WA

VH-RW
電 源 電 圧
モ ニ タ ー
通 信 方 式

充 電 時 間
通 信 方 式
質 量

使用時間※

AC100V 50/60Hz
待受時1.3W 最大4.0W
2.4GHz 周波数ホッピング方式
壁取付型
約720g

電 源 電 圧
消 費 電 力
通 信 方 式
形 状
質 量

電 源 電 圧
消 費 電 力
通 信 方 式
使用可能距離
形 状
質 量
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＜背面＞ ＜取付例＞

住宅情報盤

DC3.6V/650mAh（専用ニッケル水素蓄電池）
2.5型TFTカラー液晶
拡声自動交互通話/プレストーク
待受時間：約180時間
連続通話時間：約1時間　※約10時間受電した状態で使用周囲温度が20℃のとき
待受時間：電波圏内での待受状態のとき
連続通話時間：玄関子機との通話のとき
約10時間
2.4GHz 周波数ホッピング方式
約180g（電池パック含む）

DC11V 400mA（電源アダプターPS-WFA）
待受時2.8W 最大3.6W
2.4GHz 周波数ホッピング方式
約100m（直線見通し距離）
据置・壁取付両用型
約420g（電源アダプター含む）

AC100V直結

AC

ACAC
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AC

ワイヤレス増設親機セット

VHS-RWA3

Y130,000（税別）
●AC電源直結式
●専用電源アダプター付
※ワイヤレス基地局 

ワイヤレス増設親機追加セット

VHS-RWB3

Y45,000（税別）
●専用電源アダプター付

新商品
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