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種　　別

型　　式
型式番号

定温式スポット型感知器
（試験機能付）
特種（12V、20mA） 防水型
感第14～31号

種　　別

型　　式
型式番号

差動式スポット型感知器
（試験機能付）
2種（12V、20mA）
感第14～30号
感知器とベースのセット

（ADSI-2RLV）

EL-PJP-EA

RS-A

12
0

162 10 48
57以上

13
0

120 16.571

12
1

ELW-B EL-5BY

1個用
スイッチボックス

16.5

3個用
ボックス
（カバー付）

2個用
スイッチボックス
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電気錠
コントローラー
（JEM-A仕様）住宅情報盤

M1
M2
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M1
M2

ADSI-2RLV

φ80

30

66.7

漏水センサー
RS-A
最大5台・並列接続

S4
S4E

サ
ー
ビ
ス
４

★漏水センサーはサービス4に
　接続してください。

※この感知器は熱を感知して動作するものです。
　火災を防止する装置ではありません。

■寸法図（㎜） ■接続図

■寸法図（㎜） ■接続図

住宅情報盤関連機器

●ガス漏れを感知し、知らせます。ガスの濃度が一定以上になると、
本体より警報が鳴りだし、外部へ移報します。

AXW-2035

φ120

26.5

※この警報器はガス漏れを感知して動作するものです。
　ガス漏れを防止する装置ではありません。

ガス・CO警報器

■寸法図（㎜） ■接続図
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ガス・CO警報器

AC
住宅情報盤

住宅情報盤

住宅情報盤

AE0.9-2C

AC
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ー
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ス
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力

S1
S1E

HM-350 電源アダプター
PS-1225A

＋
－

AE0.9-4C

遠隔試験機能付感知器

定温式 差動式

漏水センサー

■寸法図（㎜） ■接続図

住戸玄関電気錠システム

人体検知センサー

■寸法図（㎜）

■接続図

■仕様（ADFP-TW65RLV）

HM-350

11
0

70 45

AE0.9-2C

定温式スポット型感知器

ADFP-TW65RLVo

Y13,000（税別）
●遠隔試験機能付・防水型
※ホーチキ（株）製対応

差動式スポット型感知器

ADSI-2RLVo

Y10,600（税別）
●遠隔試験機能付
※ホーチキ（株）製対応

漏水センサー

RS-A4

Y3,000（税別）

電気錠コントローラー

EL-PJP-EA
Y50,000（税別）
●解錠ボタン付
●ELW-A2J、ELW-Cを付属

電気錠解錠ボタン

ELW-B
Y6,500（税別）

５キー暗証解錠ボタン

EL-5BY
Y39,800（税別）
●2個用ボックス縦取付

ガス・CO警報器

AXW-2035
Y12,000（税別）
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース\700必要

取付ベース

トリツケベースA
Y700（税別）
※パナソニック（株）製

人体検知センサー

HM-350 S
※竹中エンジニアリング（株）製
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