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●住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。
●オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。
●不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。

VHX-MKR/A
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パネル

カバー

カバー
スイッチ
ボックス

シャーシ

パネル

電源電圧 DC12V（制御装置から供給）

待受時70mA　最大500mA消 費電流

呼出方式

通話方式

材 質

居室親機から
　電子チャイム音
　（ピンポンパーン連続）
集合玄関機から
　電子チャイム音（ピーンポーン）

受話器による同時通話
（集合玄関機・玄関子機…拡声同時通話）

パネル ： 樹脂   シャーシ ： SPCC

管理室親機

管理室親機

■寸法図（㎜） ■取付図 ■仕様 （VHX-MKR/A）
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火災
ガス漏れ ※1　
非常
障害（火災・ガス）

共通

警報外部移報個別線
（接点容量DC24V 0.1A以下）}

AC100VD種接地■接続図例

※1：換気警報外部移報付の場合：ガス漏れ・換気

管理室親機用テレビモニター
テレビモニター 映像住戸アダプター 増設スピーカー電源アダプター

AC100V直結

PS-2420A
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テレビモニターを2台接続する場合は、
増設モニター分に電源アダプターPS-2420Aが必要。
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■バリエーション

品番 納期価格（税別）

VHX-MK/A-CO
VHX-MK/A-J-CO
VHX-MKR/A
VHX-MKR/A-CO
VHX-MKR/A-J-CO
VHX-MKR/A-J-COR

¥274,000
¥309,000
¥185,000
¥274,000
¥309,000
¥250,000
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警報表示付管理室親機

VHX-MKR/A3

Y185,000（税別）

テレビモニター

VH-KMU3

Y59,000（税別）

映像住戸アダプター

VHX-1AV
Y7,000（税別）
●1映像路用

電源アダプター

PS-2420A
Y12,000（税別） 呼出音増設スピーカー

IER-2
Y1,800（税別）


