
映像増幅分岐器

■仕様
VIWA-1S、VIWA-1U

1映像路専用

自己消火性樹脂

映像住戸アダプター（1住戸分）内蔵　VIXUS専用
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備 考

■寸法図（㎜）
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住戸

映像増幅分岐器で、通話システムからのスムーズなリニューアルが可能。
■系統図　リニューアル例
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1系統あたり10台まで設置可能、最遠映像増幅分岐器まで150m以下制御装置

既設の埋込型親機からの取り替えが容易。穴開け作業を軽減します。
取り付けピッチを可変できるので、壁面に穴を開けるなどの加工をせずに他社製品からも取り替えられます。

1個用スイッチボックス内にて
圧着し、横渡り配線している
ケースが多い

映像増幅分岐器

映像信号出力を増幅
（各映像増幅分岐器を起点に40dB以内）

※電源アダプターを設置し1PrまたはAE0.9-2Cを追加する必要があります。

3Pr

電源アダプター

アイホン製の埋込型親機ならそのまま取り替えできます。

アイホン製
埋込型親機

他社製
埋込型親機

■アイホン製埋込型親機の場合
他社製埋込型親機からの取り替えも、アジャスター（取付調整金具）をスライドすることによって
穴を開けるなどの工事をせずに取付が可能です。

■他社製埋込型親機の場合

アジャスターを
スライドして調整

アジャスター

小型タイプ カセットタイプ

集合住宅Renovest

映像増幅分岐器

VIWA-1S3

Y25,000（税別）
●1映像路用
●映像住戸アダプター
  （1住戸分）内蔵

映像増幅分岐器

VIWA-1U3

Y25,000（税別）
●1映像路用
●カセット式
●映像住戸アダプター
  （1住戸分）内蔵

電源アダプター

PS-2410A
Y15,000（税別）
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