
■住戸内接続図例（自火報設備の系統は省略）

接続図
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共同住宅用自火報設備の場合
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サービスに「トイレ」「バス」「部屋」
「コール」を割り付けた場合 ※1

赤
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補助音響装置
ICR-1など

ワイヤレス受信機など ※2

警報・通報が発報中、移報接点が出力される。
（無電圧オープンコレクター出力）
接点確定DC24V・5mA以下

コールボタン
QEW-BWなど

ガス・CO警報器
（3段階有電圧方式）
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増設親機番号設定

増設親機
番号設定

1台目
増設親機を1台接続する場合：
“OFF”（出荷時のまま）
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FCPEV0.9-2Pr

は2通話路2映像路
または監視カメラ連動時、
接続する
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KOE

住宅情報盤（GP型3級受信機）
VH（K）-RMB-R
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VHW-WA モニターなし
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カメラ付玄関子機
（戸外表示器）
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住戸玄関子機
（戸外表示器）

カメラなし
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感知器（遠隔試験対応）
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受信機

次の住戸
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・サービスに「防犯」を割り付けた場合
防犯センサー

・サービスに「安否確認」を割り付けた場合

竹中エンジニアリング(株)製パッシブセンサー接続図

・サービスに「非常」を割り付けた場合

1
E

※1

※2
ロック式ボタンは使用できない。
ワンショットを入力すると非常警報が鳴動する。

接点入力仕様

◆移報接点出力側に極性がある場合
　KO（＋）、KOE（－）の極性を合わせて接続すること。

無電圧メーク接点
移報接点入力（起動信号のみ検出方式）
100mSec以上
メーク時：1kΩ以上
12mA以下
DC12V以下（端子間開放時）

入 力 方 式

検出確定時間
接 点 抵 抗 値
端子短絡電流
端 子 間 電 圧

R1
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CH1
CH2
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RA2

S1
S1E

終端抵抗
感知器メーカー
指定品

パッシブセンサー

パッシブセンサー
HM-6805, HM-6706, HM-6713

パッシブセンサー
HM-370, HM-350

電源アダプター
PS-1225A

電源アダプター
PS-1225A防犯スイッチ（OFF形）

AE0.9-2C AE0.9-2C
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D種接地 AC100V直結
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