
映像見守りシステム
IPカメラ用アダプター

IPカメラ IPカメラ取付パネルセット
IPカメラを病室間で共用するときなど、脱着が必要な場合に使用します。
カメラ取付ケース、カメラ取付パネル、ブランクパネルのセットです。

見守りカメラ1台につき、4局用アダプター（NLX-4AD）が1台必要です。

カメラ取付パネルと
カメラ取付ケースの
組合せ例

ブランクパネルと
カメラ取付ケースの
組合せ例

■寸法図(㎜)■取付図(㎜)

NLW-CM
形状 壁取付型

材質 取付ケース：自己消火性樹脂
取付パネル・ブランクパネル：SPCC（塗装）

適合機種 WV-SW155
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カメラ取付ケースは、IP カメラのレンズが
ベッド中心を向くように設置してください。

（　）は開口寸法を示す

取付位置
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※数値は、発売後の仕様書でご確認ください。
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■仕様

※写真はＩＰカメラ
（WV-SW155）装着時

IPカメラ取付パネルセット

NLW-CM3

Y14,800（税別）
●カメラ取付ケース、カメラ取付パネル、
ブランクパネルのセット
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PoE対応IPカメラ

WV-SW1553

Y90,000（税別）
●ドーム型
※パナソニックシステムネットワークス㈱製

4局用アダプター

NLX-4AD3

Y79,000（税別）


