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廊下

病室

ハンディナースの導入が容易な
リニューアル向けのナースコールシステム

ハンディナース

呼出・通話

呼出・通話

スタッフステーション

廊下灯 復旧ボタン

ナースコール子機

ハンディナースが
使えます。
患者さんからの呼出が移動中で
も受けられます。また、ハンディ
ナース間通話や一斉放送なども
できます。

NBEは、弊社同時通話タイプをお使い
の病院・施設では病室子機や配線がそ
のまま使えるので、リニューアルに最
適です。

夜間は呼出先を切り替えてハンディ
ナースで集中して受けられます。

施設内のパソコンとハ
ンディナースシステム
アダプター、ナースコー
ルを接続し、パソコンに
専用ソフトをインストー
ルすることで、呼出履歴
の確認ができます。

呼出履歴ソフ
トでの確認の
ほ か 、ロ グ
（CSV形式）
の出力に対応
しています。
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4つの色で患者さんの救護区分を表示します。
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救護区分の変更も
指一本の簡単操作です。
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のみ

リニューアル

今お使いの
ナースコール子機が
そのままご使用
いただけます。

スタッフステーション 病室 廊下

切替前

切替後

ハンディナース
システム

病室子機・配線がそのまま使える
リニューアル向け同時通話システム

ハンディナースで夜間切替
（PS切替）の対応が可能

施設内のパソコンで
呼出履歴を確認
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