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●玄関先がほぼ真横まで
見えるパノラマワイド。

●録画機能内蔵。（録画
再生はモニター付親機
に限り操作可）
●ITホームセキュリティ
サービス対応。
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モニター付親機
JH-2MYED-T
※呼出音は鳴りません。

玄関先がほぼ真横まで見える超広角カメラを採用。　　　                          
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呼出設定以外に各室内機
のID設定と終端設定が
必要です。
〈モニター付親機のみ〉
規制をした場所から呼出
があった場合、呼出音は
鳴りませんが映像は
映ります。
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※呼出設定
　メニューボタン→呼出音設定→
　鳴り分け→親機選択→
　玄関子機選択
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■系統図例■特長

※2カ所呼出カメラ付玄関子機は接続できません。

映像・通話 通話■通話網

●ドアホン通話

●内線通話
個別呼出＝呼出音（ポーンポーン）と音声直接
一斉呼出＝呼出音（ポーン）と音声直接

●ご高齢者にも使いやす
い受話器式。
●大きく見やすい4型画面。
●内線呼出は個別に行な
え、家族間のコミュニケ
ーションがはかれます。
●親機のリモコンボタンで
カメラが上下に動きます。

呼出設定以外に終端設
定を行なってください。

ご高齢者にも使いやすい受話器式。大きく見やすい4型画面。 KB3・5 
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呼出設定スイッチ
（本体受話器下部に内蔵）

1：玄関子機①から呼出
2：玄関子機②から呼出
3：玄関子機③から呼出
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分離二世帯システム
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