
システム構成例

高齢者向け集合住宅システム

マンションインターホンタイプ

AC

AC

AC

受話器式インターホンタイプ

緊急復旧 在室

1住戸分（2通話路・2映像路システム例）
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高齢者住戸

カメラ付玄関子機
VH-KDDPA-N＋カラーパネル

トイレ用
センサー

水量センサー

水量センサー
ユニット
SC-WU

水量センサー
ユニット
SC-WU

電気錠（市販品）
不在確認出力付

電気錠（市販品）
不在確認出力付

ドアチェーン
リリース
（市販品）

ドアチェーン
リリース
（市販品）

緊急解錠スイッチ
（市販品）

次の住戸へ

制御装置
または
前の住戸

制御装置
または
前の住戸

制御装置
または
前の住戸

中継器

住戸
アダプター
SDX-AR

住戸
アダプター
SDX-AR

住戸親機
VH-RMA-RS

天井
マイク
SD-MIC

コンセント+呼出握りボタン
SCW-1N+UBR-8N

拡声子機+呼出握りボタン
SC-SA1N+UBR-8N

コンセント+呼出握りボタン
SCW-1N+UBR-8N 拡声子機+呼出握りボタン

SC-SA1N+UBR-8N

復旧ボタン
SCW-2

在室ボタン
SCW-6

復旧 在室

復旧ボタン
SCW-2

在室ボタン
SCW-6

緊急ボタン
SCW-B2W

廊下灯
UAR-4-R

廊下灯
UAR-4-R

天井
スピーカー

SD-SP

火災感知器

人体検知センサー

ガス警報器

火災感知器

ガス警報器

1住戸分（2通話路システム例）

0.9-3Pr

2C

5C+2C

／

4C／

／

2C2C ／／

2C／
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4C
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／ 9C
／
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高齢者住戸

トイレ用
センサー

水量センサー

緊急解錠スイッチ
（市販品）

次の住戸へ

次の住戸へ

外設
スピーカー
SDR-1

住戸親機
SC-1MD

玄関子機
IF-DA

人体検知センサー

中継器

緊急

緊急ボタン
SCW-B2W

人体検知センサーと水
量センサーはどちらか一
方の接続となります。
（併用はできません）

人体検知センサーと水
量センサーはどちらか一
方の接続となります。
（併用はできません）

※2※1

映像住戸
アダプター

VHW-2AV

映像住戸
アダプター

VHW-2AV

映像住戸
アダプター

VHW-2AV

映像住戸
アダプター

VHW-2AV

※1

※3

※1同一住戸のモニター付親機と住戸
アダプターは、必ず同一系統に接
続してください。

※2システムの中で受話器式インター
ホンタイプ親機との混在はできませ
ん。

※3システムの中でマンションインターホン
タイプ親機との混在はできません。

天井
マイク
SD-MIC

天井
スピーカー

SD-SP

電源アダプター
PS-24T

電源アダプター
PS-24T

カメラ付玄関子機
VH-KDDPA-N＋カラーパネル

住戸親機
VH-RMA-RS

AC

一般住戸 1住戸分（2通話路・2映像路システム例）

無停電電源装置
SDX-UPS

※10住戸につき1台

無停電電源装置
SDX-UPS

※10住戸につき1台

映像住戸アダプターの
必要台数cP.504 参照

映像住戸アダプターの
必要台数cP.504 参照

映像住戸アダプターの
必要台数cP.504 参照
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