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IPネットワーク対応テレビドアホンシステム
【モニター付親機】 【IPアダプター】

【電源アダプター】

ネットワーク（LAN、WANおよびインターネット）
上でパソコンとテレビドアホンとを接続。パソコ
ンで来客応対をしたり、テレビドアホンを遠隔操
作できます。

ネットワーク上のパソコンからテレビドアホンに遠隔対応

IPネットワーク対応テレビドアホンは、ネットワーク活用に威力を発揮する映像・通話シ
ステム。カメラ付子機・モニター付親機・IPアダプターのセットを最大20台セット接続で
き、パソコンも最大10台まで拡張可能です。

テレビドアホン20セット×パソコン10台まで拡張可能

IPアダプターのオプション機器用入出力端子に各種センサーや非常ボタンなどを接続
でき、入力端子からの信号をパソコンで受けたり、出力端子を使いパソコンで制御する
ことができます。

IPアダプターに各種センサーを接続可能

【カメラ付子機】

特長

テレビドアホンは超広角カメラを搭載し、左右約170°のパノラマワイド画像を実現。パ
ソコン上でもテレビドアホンと同様に玄関先のパノラマワイド画面を表示。さらにズーム
&パンチルト操作もできます。

パソコンでもパノラマワイド、ズーム＆パンチルト操作

訪問者があるとカメラ付子機の画像を自動録画。パソコンに保存できます。
また、パソコンからの対応時には手動操作で録画と同時に録音も可能です。

録画データはパソコンに保存

インターネット接続時、カメラ付子機の呼出ボタンが押されたり各種センサーが作動す
ると、設定したアドレスに通知メールを送信することができます。来客通知の場合、来訪
者の静止画を1枚添付できます。

静止画像付来客メール通知可能

モニター付親機に接続された電気錠システムをパソコンから操作できます。

パソコンからも電気錠操作可能
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※録画データはNASに保存することも可能です。

特別賞

IPテレビドアホンセット

JKS-IP
Y159,000（税別）
●JK-DA、JK-1MED、
　JKW-IP、PS-1820Aのセット
●PCアプリケーション（CD-ROM）付

※PCアプリケーションのインストールが必要です。
　パソコンの動作環境は554ページをご確認くだ
さい。
※インターネット回線は別途必要です。DDNSに
は非対応。グローバル固定 IPアドレスの取得
が必要です。


