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+

VJW-2035P-S

エントランスカメラ

■系統図

■動作説明図

VJX-4X

■寸法図(㎜)

エントランスカメラ
VCC-C722

VJX-MKCR

3Pr
4PrAC

VHW-1AVA

集合玄関機ユニット
VJX-DLMU

VCC-C722

11
363

φ138

φ101

映像信号レベル
（100% 白＋同期信号）
輝度信号レベル
（100% 白）
水平同期信号レベル
カラーバースト

1.0Vp-p ±10%

714mVp-p ±10%

286mVp-p ±10%
286mVp-p ±10%

入力インピーダンスは75Ωとする

※映像入力仕様

●カメラ付集合玄関機と連動。呼出･通話
時に住戸・管理室からカメラを切り替えて
訪問者やエントランスの様子を違うアン
グルでチェックします。

■接続図

監視カメラ
竹中エンジニアリング（株）製

VCC-C722

制
御
装
置

制御装置

DC
24V
IN

FCPEV0.9-3Pr

50m

15m

同軸ケーブル
（5C-FB）

カメラ電源
竹中エンジニアリング（株）製

PS-1210

BNCプラグ
BNCジャック

BNCプラグ
BNCジャック

AC100V

※ －
+

D1
D2
D3
D4

－
+

D1
D2
D3
D4

エントランスカメラを連動させることにより、集合玄関機のカメラ映像とエントランスカメラの映像を住宅情報盤から監視することができます。
映像の切り替えも可能です。

●エントランスカメラと連動し、2カ所から監視

タッチして切り替え

［ 集合玄関機のカメラ映像 ］ ［ エントランスカメラの映像 ］
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監視カメラ

VCC-C722S
※竹中エンジニアリング（株）製

電源アダプター

PS-1210S
●監視カメラ用電源
※竹中エンジニアリング（株）製


