
増幅分岐器

住宅情報盤へ

住宅情報盤へ

住宅情報盤へ

玄関子機（PR-NXG-「」、QE-NXU）
露出用取付台（VJW-L）増幅分岐器（VJWA-2U）

増幅分岐器（VJWA-2U）

横にスライド

横にスライド

幹線

幹線

※1. 最終端の増幅分岐器は、　　　 と　　 の端子間をショートする。
※2. 制御装置から最遠増幅分岐器まで150m。
※3. 住宅情報盤を接続しない場合は、　　　 と　　  の端子間をショー卜する。
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●増幅分岐器を接続する場合、下記の条件にて使用すること。

●増幅器を増幅分岐器の先に接続する場合は、
　直列2台、合計5台とする。

制御装置

増幅器

増幅分岐器
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列
に
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で

・各居室系統10台、システムで合計20台まで。(制御装置がVJX-1Xの場合は合計10台まで)
・制御装置から最遠増幅分岐器まで150m以下とすること。

合計5台まで

制御装置

増幅分岐器

増幅

入力 出力 出力 出力入力 入力 入力

増幅 増幅 増幅

住宅情報盤
150ｍ,10台まで

分岐

■取付図

■設置上の注意

■接続図

●結露水の端子付着防止のため
　結線工事後、必ず端子カバーを
　しめること。

VJWA-2U
・露出用取付台VJW-Lに取り付けた場合・住戸玄関子機へ組み込んだ場合
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