
通用口 駐輪場
共同玄関

管理室

住戸

エレベーター

駐車場

共同スペースの気になる場所を、住戸でモニター。
●駐車場、エレベーター、エントランスホールなどの共同スペースに
設置した監視カメラの映像を、すべての住戸で同時確認できます。

・制御装置の監視カメラ出力は1系統です。出力の分配には映像増幅器などが必要です。
・監視カメラシステムと連動する場合、幹線の配線数がプラス1Pr必要です。

AC100VD種接地 AC100V直結 監視カメラライン■系統図例

監視カメラシステム

3Pr

（3Pr）

（1Pr）

1Pr

カメラ、
VP多重電源ユニットへ

◆3系統に分配する場合
住宅情報盤
VHK-RMC-「」

同軸ケーブル
5C-FB

制御装置
VHXW-3X「」

既設の監視カメラと接続する場合
映像信号の入力条件を確認してください。

NTSC
インピーダンス75Ω（不平衝）
信号レベル1Vp-p

映像増幅器
VHW-4WVG

入力条件

AC

通話・映像路数 監視カメラシステム無し 監視カメラシステムあり
1通話路1映像路
2通話路2映像路

FCPEV0.9-3Pr（2Pr）
FCPEV0.9-3Pr

FCPEV0.9-3Pr
FCPEV0.9-5Pr（4Pr）

映像住戸アダプター
VHW-2AV

映像住戸アダプターは、2映
像路用を使用してください。
1映像路用は使用できません。

AC

AC

VHW-23AVU

または

モニター

デジタルレコーダー

監視カメラシステム
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