
ま
た
は

スタッフステーション

スマートフォン連動（別途工事） ハンディナース（PHS）連動

EPS内

院内情報設備（別途医療情報工事） 情報管理センター

電子カルテ
システム

オーダリングサーバー

サーバー室

病棟/施設入口

（見守りカメラ用）
4局用アダプター
NLX-4ADA

CAT5e

CAT5e

CAT5e/6×3

CAT5e

CAT5e

CAT5e

FCPEV
0.65-2Pr×4

AC/GC 
100V

UPS
BY50S

UPS
BY50S

UPS
BN75T

AC/GC 100V

AC/GC 
100V

AC/GC 
100V

AC/GC 
100V

AC/GC 
100V

AC/GC 
100V

AC/GC 
100V

CAT5e

CAT5e

ボード型親機ユニット
NLX-MBUA
　　+
ボード型20局
選局ユニット
NLX-20BU ×2

卓上型親機ユニット
NLX-MDA
　　+
卓上型20局
選局ユニット
NLX-20DU ×2

または

CAT5e

卓上型親機
NLX-MDA電源アダプター

PS-2420A

または

電源アダプター
PS-2420A

2C

2C

（UPS）

（UPS）

UPS
BN75T

UPS
BN75T

PoE対応L2スイッチ
X310-26FP

PCナースコール
サーバー
NLX-PCN-SV
＋
PCナースコール
サーバー用ソフトウェア
NLX-PCN-SVA-SOFT
＋
PCナースコール
ゲートウェイサーバー用
ソフトウェア
NLX-PCN-GWA-SOFT

PCナースコール
サーバー
(コールドスタンバイ)
NLX-PCN-CS
＋
PCナースコール
サーバー用ソフトウェア
NLX-PCN-SVA-SOFT

L3スイッチ/ルーター
（別途工事）

PoE対応スイッチ

AC/GC 100V

PoE対応L2スイッチ
X310-26FP

PoE対応L2スイッチ
X310-26FP

カメラ付玄関子機
NL-DV

PoE対応L2スイッチ
X310-26FP

制御装置
NLX-3XA

アクセスポイント

スマートフォン

UPS
BN75T

基地局
ハンディナース
主装置
AKHシリーズなど

院内
ネットワーク

IP-PBX

CAT5e

ハンディナース
（PHS）

UPS
BY50S

AC/GC 
100V

A

NC 601-1

A

NC 601-1

システム構成例（PCなし親機）
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