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■基本系統図 ■仕様
AC100V 50/60Hz

待受時8.0W 最大11.0W

壁取付型（アンカー取付）

10BASE-T、100BASE-TX

平衡　-10dBm/600Ω（1kHz）

2種類

鋼板

予測震度、予測地震到達時間の音声出力

オートドアの緊急解錠出力、エレベーターの緊急停止出力

館内放送設備への緊急放送出力

閾値による各設備への出力有無の設定可

テストモードによる各設備の動作試験

D種接地必要

電 源 電 圧
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備 考

緊急地震速報受信機

■接続図例

■寸法図（㎜）
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・プロバイダ、回線配信業者との契
約が必要です。
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※VDSL方式でも接続できます。
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オートドア
制御装置2
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(強制解錠用）
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地震検知信号・強制解錠出力

地震検知信号・強制解錠出力

強制解錠入力

外部復旧入力
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AD1～4を使ってオートドア1, 2を解錠
(本入力の復旧で強制解錠が復旧)

地震検知時のオートドア解錠を復旧
（強制解錠入力時は復旧しません）
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強制解錠出力

（「外部出力予備1」復旧用）

外部入力
予備2入力

（地震検知時、出力 ※3）

外部出力
予備2出力 ※3

機器異常出力

機器異常入力

館内放送設備
地震検知信号出力

音声信号出力
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※IPv6受信、IPv4送信は使用しません

■ IPv4の場合
（連続ブレーク:DC24 V0.1A）

（平衡-10dBm/600Ω（1kHz））

（連続メーク/接点定格:DC24V 0.1A）

（連続メーク ※5）

（ワンショットメーク（１秒）/接点定格:DC24V 0.1A）

（ワンショットメーク（0.5秒）※5）

（ワンショットメーク（0.5秒）※5）

■ IPv6の場合

（連続メーク/接点定格:DC24V 0.1A）

（ワンショットメーク(1秒)※5）

（連続メーク/接点定格:DC24V 0.1A）

（平衡-10dBm/600Ω（1kHz））

地震検知
信号出力 ※2

(エレベータ停止時、メーク出力)

(地震検知時、メーク出力)

(エレベータ復旧時、メーク出力)

(誤報時、メーク出力)

(テスト時、メーク出力)

誤報信号出力

テストモード
出力

（強制解錠入力時、メーク出力）

外部入力
予備1入力

（「外部出力予備2」復旧用）

外部出力
予備1出力 ※3

（地震検知時、出力 ※3）

AE0.9-2C

（連続ブレーク/接点定格:DC24V 0.1A）

（連続ブレーク ※5）

（連続メーク/接点定格:DC24V 0.1A）

※1.機器異常入力使用時、シ
ョートを外す。

※2.起動震度設定の「オンセ
イ」と連動。

※3.30分後、自動復旧。
※4.接点定格:ワンショットメー
ク（1秒）/DC24V 0.1A

※5.入力の定格：端子間電圧
DC24V以下（端子間開
放時）端子短絡電流0.1A
以下

※4

IPv6受信

IPv4送信

※

300m

300m

D種接地 AC100V直結

常に電源ON。
いつでも受信できる
安心感があります。

「予測震度」
「予測到達時間」を
音声で通報します。

保守契約でさらなる
安心をお届けします。

火災などセキュリティ警報を
受信するインターホンで、緊
急地震速報（予報）を受信。
アイホンなら機器の状態も自
動チェックしているので安心
です。

365日24時間休むことなく稼
動し続ける設備だから、保守・
メンテナンスも大切な要素で
す。アイホンでは保守契約に
より、定期点検やシステムト
ラブル時の駆け付けサービス
などを行っております。

どのくらいの揺れがいつ来る
のかがわかれば、心の準備が
できるので、身の安全を確保
したり火元の始末などをする
ことができます。

アイホンのマンション向け緊急地震速報（予報）　　　　　　の特長

特別賞

緊急地震速報（予報）サービス

【ページ名】総カタ 18-20A 版 _P121

【媒体 ID】S1820A

緊急地震速報受信機

VXW-EQA
希望小売価格
1,200,000円（税別）
●音声パターン２種　●テストモード付
※気象庁緊急地震速報対応 
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