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構成機器
制御装置（最大1台）

集合玄関機（最大2台）

住戸アダプター、増幅分配器（※設置方法および台数についてはP.186参照）

管理室親機（最大1台）

集合玄関機の

埋込ボックスに収納する場合

警報を外部

移報する場合

露出取付する場合

リレーボックス（最大5台）

GBX-4X

VHX-D-BOX

GBW-C

GBX-MK

GBW-RY

GBW-1AS GBWA-2YS

住戸アダプター

集合玄関機用パネル、埋込ボックス

カメラ付 カメラなし

増幅分配器

・映像なしのシステムで構成される場合

・集合玄関機を設置しない場合

・玄関子機内蔵の住戸アダプターを使用

 する場合

・最終端居室親機に対する接続

・システム内に4台（4ヶ所）

 設置可能

システム内の居室親機が

全てモニター付き、もしくは

モニターなし親機が

1台でも混在する場合

システム内の居室親機が

全てモニターなしの

場合のみ

卓上設置する場合は、

卓上スタンド（VAW-S）

も必要

GBW-2035P（-NKY）

＋VGX-DBOX

GBW-3035P（-NKY）

＋VHX-D-BOX

GBW-3040P

（他社製埋込ボックスに対応）

GBX-DLUGBX-DLMU

●以下の場合は接続不要

居室親機（最大100台）、玄関子機

居室親機 玄関子機（1台） モニター付子機
（1台）

ガス・CO警報器
（1台）

セキュリティ 
オプション接続台数

GBM-2MK
GB-DA GB-BA GB-DU

＋ GBW-P-DU
GB-BU
＋ GBW-P-BU GBM-2H

AXW-815G

3 つ

GBM-2M
GB-DA GB-BA GB-DU

＋ GBW-P-DU
GB-BU
＋ GBW-P-BU

－ － 2 つ

GBM-2A
GB-BA GB-BU

＋ GBW-P-BU

－

AXW-815G

3 つ
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