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センサーライトカメラ

WJW-LC-T
オープン価格
●AC電源直結式

コールボタン・ノンロック式

QEW-BNW
希望小売価格
6,500円（税別）

カメラ付玄関子機

モニター付親機

モニター付ワイヤレス子機

夜の訪問者の顔もカラー
映像で確認できます。
（カメラ前約50㎝）

【玄関子機①】

【玄関子機②】

【親機】

オ
プ
シ
ョ
ン

呼出ボタンを押した後、2秒後から1秒間隔で6画面（ズーム×3、ワイド×3）録画します。来訪者の顔はズーム
で、動きはワイドでしっかり確認できます。

録画機能
特長

映る範囲（カメラ前約50㎝）
（ズーム時）

ズーム位置「中央」時

（ワイド時）

約90㎝

約
125
㎝

約
60
㎝

約170°

モニター付親機のボタン部分に、“静電式タッチ
センサー“を搭載。従来のボタンを「押す」感覚
と異なり、指先で「軽くふれる」だけのスマートな
操作感です。ボタンの溝がないフラットなデザイ
ンでお手入れも簡単です。

モニター付親機のボタン部分に、“静電式タッチ
センサー“を搭載。従来のボタンを「押す」感覚
と異なり、指先で「軽くふれる」だけのスマートな
操作感です。ボタンの溝がないフラットなデザイ
ンでお手入れも簡単です。

静電式タッチセンサーを搭載静電式タッチセンサーを搭載

50㎝

タッチセンサー式テレビドアホン

※ハンズフリー：音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機･玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※本カタログ掲載商品のモニター画面はハメコミ合成です。※玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

【ワイヤレス子機①】 【ワイヤレス子機②】

AC100V直結 AC100V AC100V

タッチセンサー式テレビドアホン

AC

【ワイヤレス中継器】

玄関子機2台対応

モニター付親機とワイヤレス子機、ワイヤレス子
機同士の内線通話が可能です。

内線呼出

【ワイヤレス子機③】

【ワイヤレス子機別売セット】

ズーム＆パンチルト
ほぼ真横まで見え
るパノラマワイド
画面。気になると
ころをズームアッ
プ上下左右にス
クロールして確認
できます。

通信可能距離
親機まで見通し
約100ｍ
（1.9GHz周波数帯※1）

通信可能距離
親機まで見通し約100ｍ
（1.9GHz周波数帯※1）

通信可能距離
親機まで見通し約100ｍ
（1.9GHz周波数帯※1）

通信可能距離

見通し約100ｍ
（1.9GHz周波数帯※1）

見通し約100ｍ
（1.9GHz周波数帯※1）

※2 モニター付親機のみ可能。

増設機
対応

プレス
トーク

6画面
録画

夜も
カラー

3.5型
カラー

タッチ
センサー

タッチ
センサー

ファミリー
コール※2

（内線）
個別
呼出

（内線）
個別
呼出

パノラマ
ワイド

ズーム＆
パンチルト

ズーム＆
パンチルト

ワイヤ
レス

玄関
モニター

みやすさ
補正

（内線）
一斉
呼出

（内線）
一斉
呼出

ワイヤレス子機
約1秒間に1コマの
映像を映し出すこと
により、なめらかで
見やすい画面を実
現します。

※画面サイズは2.4型。

最
大
設
置
台
数

玄関

WJ-4WD

WJ-4WDWJW-RWK-2ME-T

２

●本製品は、1,895.616～1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。本製品には、1.9GHz帯を使用
するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示
す右記のマークが表示されています。（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠）
●本製品は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国内向けの通信方式です。

※1

２

映り込みを防ぐ
カバーレス
レンズ採用
光の乱反射や結露の原因と
なるレンズのカバーを取り
去りました。

光

光

従来のカバー

玄関子機を横から見た断面図

AC

AC

AC

AC

スクロール しっかり確認切替 ズームワイド

ごはんよー ごはんよー

ごはんよーごはんよー

玄関
門扉

※モニター付親機
では、両方の玄関
子機からの呼び出
しを受けます。応答
設定（呼び分け）は
できません。ワイヤ
レス子機は、設定
により呼び分けが
可能です。

6画面
録画

ワイヤ
レス

（内線）
個別
呼出

（内線）
個別
呼出

（内線）
一斉
呼出

（内線）
一斉
呼出

※ワイド×6画面またはズーム×6画面も選択できます。

約1秒に1コマ 〈例〉

1.9−D

待受電力44.5%削減
当社WH-15Aとの機種比

待受電力77.7%削減
当社WHS-1Hとの機種比

ズーム

ワイド

誰もいない…？

あっ、誰かいる！

ワイヤレス子機
増設可能

AC

カメラ付玄関子機

WK-DA
オープン価格

テレビドアホンワイヤレスセット

WK-24A
オープン価格
●WK-DA、WK-2ME-T、WJ-4WDのセット
●録画再生機能付
●AC電源直結式
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【媒体 ID】S1820A
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