
■映る範囲（カメラ前50cm ）・取付位置
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露出型　（１個用スイッチボックス対応） 埋込型
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スイッチ付
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■対応機種一覧 

パナソニック㈱製サインポスト※2

〈施工上の注意〉カメラレンズの結露や故障の原因となるので、取付枠の水抜き穴をコーキング処理などでふさがないでください。

夜もカラー（全機種）
内蔵照明で夜間の訪問者の顔
もカラー映像で確認できます。

白色LED照明カメラ付玄関子機

色調 ； 本体　ブラック
　　　パネル部　シルバー

色調 ； グレー

色調 ； ブラック

（3個用スイッチボックス縦取付）

色調 ； 本体　ブラック
　　　パネル部　シルバー

色調 ； 本体　ブラック
　　　パネル部　シルバー

WJ-DA、WJ-DA2は WK-DAは JH-DAは JR-DAは JQ-DAは WL-DAは

■寸法図(mm)

■取付図

4099
1個用
スイッチ
ボックス

JB-DA、JB-DAP
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ボックス（タテ）120
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●カメラ付玄関子機の映る範囲を左
または右向きに角度調整します。

二世帯用

カメラ角度調整台

■設置について

背景に空がよく映
るマンションなど
の階上にある玄関

人物の背面が
白いところ

白
い
壁

空

直射日光や強い
光が当たるところ

逆光の場合、訪問者の顔が認識しに
くくなりますので、下記のような場所
への設置はなるべく避けてください。

WJ-DA2

取付高さ
（ボックス中心）
1,450mmネジ

×2

本体

カラーパネル
弱電線
取付金具

1個用
スイッチボックス

夜間表示灯
（全機種）
夜間でも玄関子機の
位置がわかりやすい表
示灯が付いています。

警報表示灯
警報時に警報音と
同時にボタン部が
自照点滅します。

カメラ付玄関子機

戸外表示器型式確認品
警報表示灯付玄関子機が対象です。

玄関子機は雨のかかるところでも
取り付けできる防雨型です。

色調 ； ブラック

30°
※左または右に30度調整

JB-DBP-N用カラーパネル

色調 ； シルバー

WJ-DA2

（1個用スイッチボックス対応）

※カメラ角度調整台はサインポストに
は取り付けできません。
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（ボックス中心）
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（縦ぬりしろカバー付）

垂直で平らな壁

垂直で平らな壁
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※左または右に15度調整
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cP.233 参照 cP.239 参照 cP.243 参照 cP.247 参照 cP.251 参照 cP.253 参照 cP.259 参照

※ 1：寸法・色調は違いますが取り付けできます。※ 2：適合サインポストは 287 ページ参照 ※ 3：独立二世帯システム時のみ取り付けできます。

カメラ付玄関子機

WJ-DA
オープン価格

カメラ付玄関子機

WK-DA
オープン価格

カメラ付玄関子機

JH-DA
希望小売価格
24,000円（税別）

カメラ付玄関子機

JB-DAP
オープン価格
●警報表示灯付
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互換表についてはcP.690 参照
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