
送信機 受信機

徘徊老人感知装置

徘徊感知一局用@01　410（C146)

連絡システム

■機能図

徘徊老人

受信機

感知送信機

送信機が受信機に近づくと
感知し受信機から報知音が
鳴ります。

接近形感知方式

ピンポン

受信エリア

ご注意
本機は屋内専用です。雨のかかる場所
や湿気の多い場所には設置しないでくだ
さい。
風呂場では使用しないでください。火災・
感電の原因となります。
本商品は盗難防止器・災害防止器では
ありません。万一発生した盗難事故・人
身事故・災害事故及び機器のご使用方
法の誤り、保守点検の不備、天災地変
（誘導雷サージ含む）などによる事故損害
については責任を負いかねますのでご了
承ください。
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・
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■寸法図(㎜)
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■仕様 (AC-T)
電 源 電 圧 DC3V（リチウム電池:CR2032×1個）

ABS樹脂（ホワイト）
質　　　 量 18g（電池含む）
電 池 寿 命 約1年

材　　　 質

(AC-1R)

電 源 電 圧
AC100V 50／60Hz または
DC10～16V

スーパーヘテロダイン方式
受信周波数 315.8MHz
消費電力/電流 7Wまたは200mA以下

受 信 方 法
8m以内（推奨2m以内）感度調整可能
※周囲条件により異なります電波到達距離

特長

常時発信型の送信機を持った高齢者が
受信機に近づくと受信機から報知音が
鳴り、知らせます。
送信機は何台でも使用できます。

危険場所などへの接近を報知

送信機にはリストバンド、お守り袋、巾着
袋、首かけひもが付属しています。携帯
方法に応じて選択可能です。

携帯性に優れた送信機

人体検知センサー

HM-6706S
※竹中エンジニアリング（株）製

※ AC-1R の AND 入力端子、
　 電源出力端子に接続します。

電波での検知エリア（約 8m）をさらに
狭くしたい場合に併用します。

常時発信型送信機

AC-T6
希望小売価格
16,000円（税別）
※竹中エンジニアリング（株）製

受信機

AC-1R6
希望小売価格
48,000円（税別）
※竹中エンジニアリング（株）製

受信機

AC-2HM（W）S
●人体検知センサー付
※竹中エンジニアリング（株）製ま

た
は

付属品
（リストバンド）

付属品（お守り袋）

付属品（巾着袋）

【ページ名】総カタ 18-20A 版 _P524

【媒体 ID】S1820A
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