
SDX共用カメラ@01　185（189）

エントランスカメラ

カメラ電源
竹中エンジニアリング（株）製

PS-1210

監視カメラアダプター
VHW-AD-NTSC 制御装置

上記同様｛
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CPEV0.9-1Pr

100m

100m（推奨品使用時）

4

1
同軸ケーブル
（5C-FB）

BNCプラグ
BNCジャック

AC100V

高齢者向け集合住宅システム

エントランスカメラ
竹中エンジニアリング（株）製

VCC-IR840AH

●カメラ付集合玄関機と連動。呼出･通話
時に住戸からカメラを切り替えて訪問者
やエントランスの様子を違うアングルで
チェックします。
●スタッフルームではモニター（市販品）で
エントランスを監視できます。
※住戸からは監視できません。

■系統図

■動作説明図

SDX-3X

VHXD-KDLM-S

ビデオケーブル

分配器（市販品）

モニター
（市販品）AC

5Pr スタッフルーム

●カメラ付集合玄関機連動の場合
集合玄関機との呼出･通話
時、住宅情報盤のタッチパネ
ル画面の カメラ切替  ボタン
を押すと集合玄関機カメラ
←→エントランスカメラが切り
替わります。

電 源 電 圧 DC12V
本 体 質 量 約1.1kg
T V 方 式 NTSC方式準拠
出 力 端 子 コンポジット：ビデオ、RCAピンジャック/75Ω不平衡
撮影レンズ f=4.0～88.0　F1.6～3.8
ズ ー ム 光学22倍電動（2倍速機能付）ズーム
水 平 画 角 2.3°～47.5°
撮 像 素 子 1/4型CCD
最低被写体照度 2ルクス

通 達 距 離 制御装置－パンチルトカメラ
・・・0.9mm線を使用して100mまで

カメラ可動範囲 左150°　右150°　上30°　下90°

※エントランスの監視には、別途市販のモニターが必要です。

1Pr
VHW-AD-NTSC

エントランスカメラVCC-IR840AH

電源アダプターPS-1210

■接続図

映像入力仕様
映像信号レベル

（100% 白+同期信号）1.0Vp-p ±10%

輝度信号レベル
（100% 白） 714mVp-p ±10%

同期信号レベル 286mVp-p ±10%
カラーパースト 286mVp-p ±10%

・入力インピーダンスは75Ωとする

デイナイトカプセルカメラ

VCC-IR840AHS
※竹中エンジニアリング（株）製

電源アダプター

PS-1210S
●監視カメラ用電源
※竹中エンジニアリング（株）製

監視カメラアダプター

VHW-AD-NTSC
希望小売価格
29,800円（税別）

【ページ名】総カタ 18-20A 版 _P554

【媒体 ID】S1820A
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