
【親機】

■通話網

最大3通話路

■各部の名称・寸法図（mm）

■設定

同時に最大３組までの通話ができます。
（８線共通配線の場合）

同時に最大3組通話可能

通話の漏れない秘話方式です。
秘話方式

親機から呼出・放送ができます。
ページング対応

通話

使用できる台数
PS-2420A・１台使用…30台まで
PS-2420A・２台使用…60台まで
PS-2420A・３台使用…90台まで
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■操作

ほかの親機を呼ぶ

局番57の例

下桁の数字
(0～9)

上桁の数字
(10～90) 記名

カード

透明カバー

2. 記名カードに記入します。1. 局番を設定します。
   （局番は10～99内で設定してください。
　　0～9は設定できません。）

透明カバーの右または左をマイナスドライバーなどで押
し、自局番号記名カードをはずす。
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設定スイッチは、ツマミ
をボールペンの先など
で動かしてください。
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操作パネル詳細図

YAZ-90-2W、YAZ-90-3W YAZ-90-2AW、YAZ-90-3AW
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スイッチ
ボックス

ページングボタン
設定スイッチ
（裏面）

操作パネル
（詳細図参照）
カールコード

番号設定スイッチ

ターミナルコード（白）（約1.2m）
ターミナルボックス
スピーカー
局番記名カード
マイク
確認表示灯
ダイヤルボタン
機能ボタン
自局番号記名カード

受話器

本体

ターミナルボックス付
コード長約1.2m

受話器を取り上げ、相手
番号（10番～99番の2ケ
タ）を押します。

相手が出たら通話します。
（確認表示灯点灯）

終わったら受話器をもどします。
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特長

特別賞

親機最
大
設
置
台
数共通線式同時通話インターホン90局用

2
5Pr(4Pr)＊

3
4

PS-2420A

YAZ-90-3WYAZ-90-3W YAZ-90-3W YAZ-90-3W

●YAZ-90-3W、YAZ-90-3AWの場合
3通話路式・8線共通
2通話路式・6線共通
1通話路式・4線共通

●総配線距離と使用線径により、電源アダプターが30台に1台以上必要な場合が
　あります。許容線路抵抗値を算出して必要台数を決定してください。
●配線は通話チャンネルごとに対より線を使用してください。
●配線ケーブルはFCPEVツイストペアケーブル（シールド付）を使用してください。
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配線数

＊印（ ）内は使用ペア数です。
5Pr(4Pr)＊5Pr(4Pr)＊

【電源アダプター】

DC24V…PS-2420A電源アダプター使用
最大80mA　待受25mA
電話型同時通話式（秘話方式）
YAZ-90-2W:最大2通話路
YAZ-90-3W:最大3通話路
電子トレモロ音または音声直接

2通話路…6線共通(90台まで)
3通話路…8線共通(90台まで)

1通話路…4線共通(90台まで)

1個用
スイッチボックス

本体

固定ネジ

付属ネジ
シャーシ

コネクター
配線ケーブル

取付位置
（ボックス中心）
約1,300

■配線本数・接続図 ■取付図・取付寸法（mm）

Cブロック(最大30台)Bブロック(最大30台)Aブロック(最大30台)

※3. ブロックごとの電源アダプター同士の接続(並列接続)はしないこと。

※2. 電源アダプターはブロック中央付近に設置し、電源系統は10台(グループ)ごとに
※1. 電源アダプター1台で親機30台(ブロック)まで電源供給可能。

AC100V

③グループ

       振り分けること。

10台
①グループ ②グループ

10台

※1
※2

10台
①グループ②グループ

10台
①グループ

※3

※1

10台

AC100V

③グループ

※2

10台

※3
10台
③グループ

AC100V

②グループ
10台

※1

10台

※2

電源アダプターについて

取付高さ
1,300

50

機器中心

機器中心

開口寸法

70

開
口
寸
法

83
.5

ABS樹脂
約700g

■仕様 YAZ-90-3W、YAZ-90-2W
電 源 電 圧
消 費 電 流
通 話 方 式

通 話 路 数

呼 出 方 法

配 線 数

通 遠 距 離

許容線路抵抗

材 質
質 量
色 調 スノーホワイトとパールグレーのツートーン

通話線　ループ抵抗値200Ω以下
電源線　ループ抵抗値20Ω以下

総配線距離
0.65mm線を使用して2km以内
0.9mm線を使用して3km以内。

YAZ-90-2W、YAZ-90-3W

ページング 保守用インターホン90局用【
関
連
機
器
】

共通線式同時通話インターホン90局用

Ｄ種接地

電源アダプター

PS-2420A
希望小売価格
12,000円（税別）
●親機30台に付き1台必要

cP.642 参照 cP.658 参照

【ページ名】総カタ 18-20A 版 _P641

【媒体 ID】S1820A
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