
保守・点検時、巡回などビル内連絡用として使え、最大
90カ所まで設置可。

同時に最大3組までの通話ができます。（8線共通配線の場合）

親機は持ち運び可能

最大3通話路

■通話網

■寸法図（mm） ■仕様 YAZ-90-3AWH

プルプル音声直接

移動用親機をジャックに
差し込むと使用できます。

通話
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■配線本数・接続図例

ご注意
●電源アダプターはシステムの中央付近に設置します。
●配線はFCPEVツイストペアケーブル（シールド付）を使用し、通話チャンネルごとに対より線を使用してください。

※親機30台に付き
　1台必要です。
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＊印（ ）内は使用ペア数です。

DC24V…PS-2420A電源アダプター使用

受話器による同時通話（秘話方式）
最大3通話路
電子トレモロ音または音声直接

通話線　ループ抵抗値200Ω以下
電源線　ループ抵抗値20Ω以下

電 源 電 圧
消 費 電 流

通 話 路 数
通 話 方 式

呼 出 方 法

許容線路抵抗

配 線 数

最大80mA　待受25mA

2通話路…6線共通(90台まで)

3通話路…8線共通(90台まで)

1通話路…4線共通(90台まで)

【親機】 【プレート】

特長

【電源アダプター】

保守用インターホン90局用
最
大
設
置
台
数

Ｄ種接地

３通話路式移動用親機

YAZ-90-3AWH4
希望小売価格
55,500円（税別）

ジャックプレート

YAZ-J13HC4
希望小売価格
12,400円（税別）

３通話路式壁取付型親機

YAZ-90-3W
希望小売価格
31,100円（税別）

電源アダプター

PS-2420A
希望小売価格
12,000円（税別）
●親機30台に付き1台必要

３通話路式壁取付型親機

YAZ-90-3W-SS4
希望小売価格
43,200円（税別）
●リレーボックス用出力付
★ リレーボックス・ATW-R-YAZ  

29,200円（税別）4
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