
通話して状況確認
呼出時、壁埋込型マイクスピーカーを使って通話するこ
とが可能です。

【卓上型親機】

■取付図（mm）

■寸法図（mm）

特長

最大10ヶ所まで
同時呼出

点灯通話

点灯

点灯

トイレ呼出

　呼出を受けた後、
　トイレ側と通話して状況確認ができます。

■機能図
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上下・左右に上記のスペースを確保のこと（放熱・メンテナンス用）

専用コネクター 約440㎜

※保守点検用としてすきまを開けて設置すること。
　スイッチボックスの中心間を約440㎜とすれば、すきまが約100㎜となる。
　コネクターの余長がないため100㎜をこえないこと。
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【制御装置】 【幹線系統増設装置】
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【トイレアダプター】
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タッチパネルLCD付卓上型親機

NFXV-DM-LC3
希望小売価格
321,000円（税別）

幹線系統増設装置

NFX-3EXP3
希望小売価格
519,000円（税別）
●3系統増設可能
※幹線が4系統以上になる
　場合に必要  

制御装置

NFXV-3XA-DN3
希望小売価格
1,017,000円（税別）
※データ作成費が別途必要

3系統用
トイレアダプター

NFR-TA-3
希望小売価格
75,000円（税別）
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