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VHW-2YAVHW-2Y 1個用スイッチボックス

●映像信号の増幅を行ないます。
●2映像路4系統映像出力がで
きます。
●制御装置または映像増幅分岐器
（　　　　　　）から最遠住宅情
報盤までの距離が150mを超える
場合、または映像出力損失が
40.0dBを超える場合に23dBの
映像損失がある箇所に設置します。

●映像増幅器
　居室親機系統に接続する場合、映像増幅器は
各系統直列に3台、合計5台以下としてください。
管理室親機系統に接続する場合は、各系統に1
台まで接続できます。（ただしカメラ付管理室親機
（VIX-MKCRA）を接続することはできません。）
●分配器
　映像分配器は各系統合計3台以下としてください。
なお、映像増幅器を使用しても台数は増やせません。

●最遠住宅情報盤まで
　150mを超える場合

●映像信号出力損失が
　40dBを超える場合
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3個用スイッチボックス
+

セパレーター

電 源 電 圧 AC100V　50／60Hz

消 費 電 力 待受時1.5W　最大3.5W

映 像 路 数 2映像路対応

映像出力系統 4系統

壁取付型

材 質 自己消火性樹脂

形 状

適合ボックス

材 質

備 考

形 状

自己消火性樹脂

壁取付型

自己消火性樹脂材 質

備 考 1映像路用

1映像路・2映像路共通

●1系統で1台使用する場合

各系統に接続できる分配器は合計3台までです。

●1系統で3台使用する場合●1系統で2台使用する場合

分配器 VHW-2Y

12住戸12住戸 15住戸

分配器 VHW-2Y

60m
まで

80m
まで

12住戸12住戸 12住戸12住戸

60m
まで

分配器 VHW-2Y

15住戸15住戸

80m
まで

セパレーター

（制御装置の中心位置に
  取り付けます）

3個用スイッチ
ボックス（カバー付）

ターミナル台

映像増幅器と分配器の
台数制限について

直
列
３
段（
台
）ま
で

映像増幅器

映像
増幅器

映像
増幅器①

VIX-MKRA

VIX-MKRA

1個用
スイッチボックス
（ぬりしろカバー付）

【居室親機系統に使用する場合】

150m

AC

映像住戸アダプター

映像住戸
アダプター

制御装置

150m

150m

映像分配器

映像増幅器

■系統図例

■寸法図(㎜)

■系統図例

■取付図 ■仕様（VIW-4VG）■寸法図（㎜）

■取付図 ■仕様（VHW-2Y）

■仕様（VHW-2YA）

制御装置関連機器

映像分配器

VHW-2Y
希望小売価格
12,500円（税別）

小型映像分配器

VHW-2YA
希望小売価格
7,700円（税別）

映像増幅器

VIW-4VG3
希望小売価格
140,000円（税別）

cP.142 参照

cP.142 参照

cP.142 参照
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